ungszubehor

Biirstenhalter ] | easywash365+ Biirstenbehalter

Geeignet fir alle Bursten. Lochabstand 202 mm. Biirstenbehélter mit Uberlauf und seitlichem Abflussstopfen zur Reinigung.
HxBxT=90x250x 100 mm Wand- und Bodenmontage. H x B x T =670 x 340 x 143 mm

R+M Nr. R+M Nr.

108 290 30 Edelstahl 105 810 Edelstahl

Rotierende Waschbiirsten

Bursten mit Gelenk und Strahlrohr

—
Strahlrohr mit Isolierung ST-9 und seitlichem Handgriff
R+M Nr. Rohr (=) R+M Nr. Rohr
522 504 M22 AG 430 mm 52355 Stecknippel KW Profi 1000 mm

Biirsten mit Gelenk und Strahlrohr mit umspritzter Isolierung

/
b .

R+M Nr. Rohr (<)
522103 M22 AG 800 mm
52251 HV M22 1000 mm
52252 HV M21 1000 mm

SB-Waschbiirstenlanzen

SB-Waschbiirstenlanzen senkrecht SB-Waschbiirstenlanzen quer

Einsatz Einsatz
Schweineborsten.
R+M Nr. R+M Nr. Borsten
K 15239912 K 1200023500 60mm
Birste mit Dusenmuffe fiir Dise 1/8" AG. Ohne Hochdruckdiise Birste mit Dusenmuffe fiir Dise 1/8" AG. Ohne Hochdruckdiise
R+M Nr. R+M Nr.
52397 1/4" AG 523960 1/8" AG
523961 1/4" AG
523 962 M22 AG
523963 HV M22 Langnippel




