Suttner Hochdruckschnellkupplungen ST-3100

Kupplungen und Stecknippel ST-3100

Kupplung : IG. Edelstahl.
Max. 250 bar / 150 °C

Kupplung : 1G. Edelstahl.
Max. 250 bar / 150 °C

Kupplung : AG. Edelstahl. 60°
Dichtkonus. Max. 250 bar / 150 °C

© R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr.
1/4" 10 203 100 466 44 mm
3/8" 12 203 100 461 44 mm 203 100 456 50 mm
1/2" 12 203 100 460 44 mm 203 100 455 50 mm 203 100 655 45 mm
’ 17,8 17,8
Kupplung : AG. Edelstahl. 60° Stecknippel : 1G. Edelstahl. Stecknippel : AG. Edelstahl. 60°
Dichtkonus. Max. 250 bar / 150 °C Max. 250 bar / 150 °C Dichtkonus. Max. 250 bar / 150 °C
© R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr.
1/4" 10 203 100 652 53 mm 040 005 665 35mm
3/8" 12 203 100475 57 mm 040 005 667 41 mm 040 005 668 47 mm
1/2" 12 203 100 656 54 mm 040 005 661 47 mm 040 005 662 47 mm
178 17,8 17,8
Stecknippel : IG. Edelstahl gehdrtet.  Nippel : AG. Edelstahl gehdrtet. 60°  Stecknippel : 1G. Fiir umspritzte
Max. 250 bar / 150 °C Dichtkonus. Max. 250 bar / 150 °C Lanzen. Max. 250 bar / 150 °C
©) R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr.
1/4" 10 040 005 465 35mm 040 005 664 40 mm
3/8" 12 040 005 467 41 mm 040 005 459 47 mm
1/2" 12 040 005 461 47 mm 040 005 462 47 mm
K
Stecknippel : IG. Edelstahl + Messing. Kupplung : AG. Edelstahl.
Max. 250 bar / 150 °C Max. 250 bar / 150 °C
© R+M Nr. R+M Nr.
M22 10 203 100 665 56 mm 203 100 660 57 mm
O-Ring. 18x2 O-Ring. 15,1x2,7
R+M Nr. VPE] R+M Nr. VPE]
551502 43 1 551502 42 1
79182100 100 791512710 100

Symbole [<]Lange (ISO]Isolierung (M) Material (D] DiisengréBe (©) Ausgang DN Nennweite (O] Gewinde (VPE Verpackungseinheit (1]Héhe




