[ Schaumlanzen

ST-72.1 Schaumlanzen mit integriertem Luftinjektor
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1/4" AG. Schaumlanze aus Edelstahl mit Luftinjektor, Isolierung ST-9.9 330 mm, Handgriff und Edelstahl Dlisenmuffe mit Diise.
Es wird ein Schauminjektor bendtigt. Max. 250 bar / 80 °C

R+M Nr. (D)* i R+M Nr. (D)* i

200072 633 2,0 mm < 15/min grun 600 mm 200 072 634 2,0 mm < 15|/min grun 1200 mm
200072 625 2,3 mm <20 1/min gelb 600 mm 200072 626 2,3 mm < 201/min gelb 1200 mm
200072 627 2,7 mm < 26 |/min blau 600 mm 200072 628 2,7 mm <26 |/min blau 1200 mm
200072 629 3,2mm > 26 |/min rot 600 mm 200072 631 3,2mm > 26 |/min rot 1200 mm
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HV M22. Schaumlanze aus Edelstahl mit Luftinjektor, Isolierung ST-9.9 330 mm, Handgriff und Edelstahl Disenmuffe mit Dise. Es wird ein Schauminjek-
tor bendétigt. Max. 250 bar / 80 °C

R+M Nr. (D)* * R+M Nr. D)* **

200072 636 2,0 mm <11 /min grin 600 mm 200072 637 2,0 mm <11 /min grin 1200 mm
200072 639 2,3 mm <20 /min gelb 600 mm 200 072 641 2,3 mm < 201/min gelb 1200 mm
200072 642 2,7 mm < 26 |/min blau 600 mm 200072 643 2,7 mm <26 1/min blau 1200 mm
200 072 644 3,2mm > 26 |/min rot 600 mm 200 072 645 3,2mm > 26 I/min rot 1200 mm
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Stecknippel KW. Schaumlanze aus Edelstahl mit Luftinjektor, Isolierung ST-9.9 330 mm, Handgriff und Edelstahl Disenmuffe mit Duse.
Es wird ein Schauminjektor bendtigt. Max. 250 bar / 80 °C

R+M Nr. (D) * ** R+M Nr. (D) * **

200072 646 2,0mm <11 1/min grin 600 mm 200072 647 2,0mm <11 I/min grin 1200 mm
200072 648 2,3 mm <20 1/min gelb 600 mm 200072 649 2,3mm <20 1/min gelb 1200 mm
200072 651 2,7 mm < 26 1/min blau 600 mm 200072 652 2,7 mm < 26 I/min blau 1200 mm
200072 653 3,2mm > 26 |/min rot 600 mm 200072 654 3,2mm > 26 |/min rot 1200 mm

* Luftinjektor ** Dlsenclip
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