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13 Schaumzubehör

HV M22 : M22 AG. Injektor mit Saugschlauch 2000 

mm und Saugfilter ST-31. Regulierung der Che-

miedosierung erfolgt durch 8 auswechselbare 

Dosiereinsätze (0,5 - 1,5 mm). Max. 350 bar / 90 °C

Kupplung ST-45-250 Edelstahl :  Stecknippel 

 ST-45-250 Edelstahl. Injektor mit Saugschlauch 

2000 mm und Saugfilter ST-31. Regulierung der 

Chemiedosierung erfolgt durch 8 auswechsel-

bare Dosiereinsätze (0,5 - 1,5 mm). Max. 250 bar 

/ 90 °C

Kupplung ST-45-250 Messing vernickelt : 

 Stecknippel ST-45-250 Stahl verzinkt. Injektor 

mit Saugschlauch 2000 mm und Saugfilter ST-31. 

Regulierung der Chemiedosierung erfolgt durch  

8 auswechselbare Dosiereinsätze (0,5 - 1,5 mm). 

Max. 250 bar / 90 °C

R+M Nr. 

200 160 753 1,2 mm

200 160 754 1,3 mm

200 160 750 1,4 mm

200 160 751 1,5 mm

200 160 752 1,6 mm

200 160 755 1,7 mm

200 160 756 1,8 mm

200 160 757 1,9 mm

200 160 758 2,0 mm

200 160 759 2,1 mm

200 160 760 2,2 mm

200 160 761 2,3 mm

R+M Nr. 

200 160 815 1,2 mm

200 160 816 1,3 mm

200 160 817 1,4 mm

200 160 818 1,5 mm

200 160 819 1,6 mm

200 160 820 1,7 mm

200 160 821 1,8 mm

200 160 822 1,9 mm

200 160 823 2,0 mm

200 160 824 2,1 mm

200 160 825 2,2 mm

200 160 826 2,3 mm

R+M Nr. 

200 160 830 1,2 mm

200 160 831 1,3 mm

200 160 832 1,4 mm

200 160 833 1,5 mm

200 160 834 1,6 mm

200 160 835 1,7 mm

200 160 836 1,8 mm

200 160 837 1,9 mm

200 160 838 2,0 mm

200 160 839 2,1 mm

200 160 840 2,2 mm

200 160 841 2,3 mm

easyfoam365+ Injektoren by Suttner 

Injektoren ST-160

3/8" IG : 3/8" AG : Tülle 9 mm. Injektor  ST-160 

für Chemie- und Schaumanwendungen. 

 Regulierung der Chemiedosierung erfolgt durch 

8  auswechselbare Dosiereinsätze (0,5 - 1,5 mm).  

Max. 350 bar / 90 °C

3/8" IG : 3/8" AG : Tülle 9 mm. Injektor ST-160 mit 

Dosierventil ST-161.  

Max. 350 bar / 90 °C

Injektoren ST-166

3/8" IG : 3/8" AG : 2 Tüllen 9 mm. Injektor 

für Chemie- und Schaumanwendungen. 

Der  Injektor kann bis zu zwei Chemikalien 

 gleichzeitig  ansaugen/zumischen.  Regulierung 

der  Chemiedosierung erfolgt durch 2 x 8 

 auswechselbare Dosiereinsätze (0,5 - 1,5 mm).  

Max. 350 bar / 90 °C
R+M Nr. 

200 160 499 1,2 mm

200 160 500 1,3 mm

200 160 505 1,4 mm

200 160 510 1,5 mm

200 160 515 1,6 mm

200 160 520 1,7 mm

200 160 525 1,8 mm

200 160 530 1,9 mm

200 160 535 2,0 mm

200 160 540 2,1 mm

200 160 545 2,2 mm

200 160 550 2,3 mm

200 160 560 2,5 mm

200 160 575 2,8 mm

R+M Nr. 

200 160 600 1,2 mm

200 160 601 1,3 mm

200 160 602 1,4 mm

200 160 603 1,5 mm

200 160 604 1,6 mm

200 160 605 1,7 mm

200 160 606 1,8 mm

200 160 607 1,9 mm

200 160 608 2,0 mm

200 160 609 2,1 mm

200 160 610 2,2 mm

200 160 611 2,3 mm

200 160 613 2,5 mm

200 160 614 2,8 mm

R+M Nr. 

200 166 500 1,3 mm

Ventilsperre

Ventilsperre für Dosierventil ST-161

R+M Nr. 

040 003 566


