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13 Schaumzubehör

Injektoren ST-160 mit Dosierventil ST-161

M22 IG : M22 AG. Injektor mit Dosierventil ST-161, 

Saugschlauch 2000 mm und Saugfilter ST-31.  

Max. 350 bar / 90 °C

Kupplung ST-45-250 Edelstahl :  Stecknippel 

 ST-45-250 Edelstahl. Injektor mit  Dosierventil 

 ST-161, Saugschlauch 2000 mm und  Saugfilter 

ST-31. Max. 250 bar / 90 °C

Kupplung ST-45-250 Messing vernickelt : 

 Stecknippel ST-45-250 Stahl verzinkt. Injektor mit 

Dosierventil ST-161, Saugschlauch 2000 mm und 

Saugfilter ST-31. Max. 250 bar / 90 °C

R+M Nr. 

200 160 803 1,2 mm

200 160 804 1,3 mm

200 160 800 1,4 mm

200 160 801 1,5 mm

200 160 802 1,6 mm

200 160 805 1,7 mm

200 160 806 1,8 mm

200 160 807 1,9 mm

200 160 808 2,0 mm

200 160 809 2,1 mm

200 160 810 2,2 mm

200 160 811 2,3 mm

R+M Nr. 

200 160 845 1,2 mm

200 160 846 1,3 mm

200 160 847 1,4 mm

200 160 848 1,5 mm

200 160 849 1,6 mm

200 160 850 1,7 mm

200 160 851 1,8 mm

200 160 852 1,9 mm

200 160 853 2,0 mm

200 160 854 2,1 mm

200 160 855 2,2 mm

200 160 856 2,3 mm

R+M Nr. 

200 160 860 1,2 mm

200 160 861 1,3 mm

200 160 862 1,4 mm

200 160 863 1,5 mm

200 160 864 1,6 mm

200 160 865 1,7 mm

200 160 866 1,8 mm

200 160 867 1,9 mm

200 160 868 2,0 mm

200 160 869 2,1 mm

200 160 870 2,2 mm

200 160 871 2,3 mm

easyfoam365+ Injektoren by Suttner

R+M Nr. 

200 160 650 1,2

200 160 651 1,3

200 160 652 1,4

200 160 653 1,5

200 160 654 1,6

200 160 655 1,7

200 160 656 1,8

200 160 657 1,9

200 160 658 2,0

200 160 659 2,1

200 160 660 2,2

200 160 661 2,3

200 160 662 2,4

200 160 663 2,5

200 160 664 2,6

200 160 665 2,7

200 160 666 2,8

easyfoam365+ Schauminjektor ST-160.2

Für den Schauminjektor ST-160.2 ist für die  Erzeugung des Schaums  unbedingt eine nicht 

selbst  luftansaugende Schaumlanze  notwendig. Die zum Schäumen  benötigte Luftmenge 

wird durch einen zusätzlichen Anschluss am Injektor zugeführt. Die  Verwendung einer 

 Schaumpistole mit großen  Querschnitten wie z. B.  ST-2720, ST-2725, ST-3100 oder  ST-3300 

mit passenden Lanzen und Schaumschläuchen (blufood) wird  empfohlen.

Der Injektor eignet sich insbesondere für den Nieder- bzw.  Mitteldruck ab 5 bar Wasser-

eingangsdruck und erzeugt bei  entsprechender Druckluftversorgung ein exzellentes 

 Schaumbild.

Injektor aus chemikalienbeständigem Edelstahl  1.4305  / AISI 304. Injektor mit  Dosierventil 

ST-161, Druckluftanschluss und  Wandhalter. Eingang / Ausgang 1/2" IG. Max. 350 bar / 90 °C

Symbole   Düsengröße   Farbe


