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Hochdruck

R+M Nr.   

200 060 750   1,6 mm

R+M Nr.   

200 060 760   1,6 mm

Suttner Chemieinjektoren

Injektor ohne Dosierung. Durch Bypass einstell-

bar für alle Durchflussmengen, kein Druckverlust 

bei voll geöffnetem Bypass. Max. 250 bar / 60 °C

Druckspeicher

Suttner Schauminjektoren Hochdruckinjektoren

Injektor ohne Dosierung. Max. 250 bar / 60 °C

Injektor ohne Dosierung. Max. 250 bar / 60 °C

R+M Nr.  

545 020 21 202BE 7,6 - 60,6 l/min bei 105 bar

545 020 31 203BE 13,3 - 105,0 l/min bei 105 bar

3/8" IG. Injektor mit Saugschlauch 2400 mm 

mit Fußfilter und chemiebeständiges Keramik-

gewicht. Max. 210 bar

 »  Zum Einbau in die Hochdruckseite. 

 Zumischung erfolgt hinter der Hochdruck-

pumpe. Das  Gemisch kann dennoch mit 

 Hochdruck  aufgetragen werden. 

 »  Injektion bei ca. 30 % Druckabsenkung  

möglich. 

 » Zudosierung einstellbar

 »  Anwendungsbeispiele: Fahrzeugvorwäsche, 

Schaumlanzen etc.

R+M Nr.  

189 307 0 M14 AG 15 - 200 bar

R+M Nr.  

189 321 0 M16 AG 25 - 220 bar

189 321 2 3/8" AG 25 - 220 bar

R+M Nr.   

200 060 600 3/8" AG 3/8" IG 1,8 mm

200 060 610 3/8" AG 3/8" IG 2,1 mm

200 060 620 3/8" AG 3/8" IG 2,4 mm

R+M Nr.   

200 060 700 3/8" AG 3/8" IG 1,6 mm

200 060 710 3/8" AG 3/8" IG 1,8 mm

R+M Nr.  

189 211 0 * 3/8" IG 40 - 210 bar

R+M Nr.   

200 062 500 3/8" IG 3/8" IG 1,6 mm

 

ST-60.1

Kupplung ST-45-250 :  Stecknippel ST-45-250. 

 Injektor mit Dosierung, Saugschlauch 1000 mm 

und Ansaugfilter ST-31. Max. 250 bar / 60 °C

ST-60.1

HV M22 : M22 AG. Injektor mit Dosierung, 

 Saugschlauch 1000 mm und Ansaugfilter ST-31. 

Max. 250 bar / 60 °C

ST-60 ST-62

Inhalt 0,07 Liter. Max. 80 °C Inhalt 0,21 Liter. Max. 85 °C Inhalt 0,35 Liter. Max. 85 °C

ST-60.1

Chemie-Rückschlag-

ventil.  

Tülle 6 mm

Chemie-Rückschlag-

ventil. Tülle 6 mm

Reparatursätze

Reparatursätze

Dosierung für Suttner 

Injektoren. Tülle 6 mm

Dosierung

Dosierung für Suttner 

Injektoren.  

Tülle 6 mm

Dosierung

Die passenden Schaumlanzen  

finden Sie auf den Seiten 301-303

* Druckspeicher muss mit Stickstoff befüllt werden

R+M Nr.

200 060 725

 

R+M Nr. 

050 000 370  1

200 061 500  2

 

R+M Nr.

200 060 725

R+M Nr.

050 000 370  1

200 061 500  2


