Hochdruck

easyfoam365+ Injektoren by Suttner

Injektoren ST-160

- -

Kupplung ST-45-250 Edelstahl : Stecknippel
ST-45-250 Edelstahl. Injektor mit Saugschlauch
2000 mm und Saudfilter ST-31. Regulierung der
Chemiedosierung erfolgt durch 8 auswechselba-
re Dosiereinsatze (0,5 - 1,5 mm).

Max. 250 bar /90 °C

Kupplung ST-45-250 Messing vernickelt :
Stecknippel ST-45-250 Stahl verzinkt. Injektor
mit Saugschlauch 2000 mm und Saugfilter ST-31.
Regulierung der Chemiedosierung erfolgt durch
8 auswechselbare Dosiereinsdtze (0,5 - 1,5 mm).
Max. 250 bar /90 °C

HV M22 : M22 AG. Injektor mit Saugschlauch
2000 mm und Saudfilter ST-31.

Regulierung der Chemiedosierung erfolgt durch
8 auswechselbare Dosiereinsatze (0,5 - 1,5 mm).
Max. 350 bar /90 °C

R+M Nr. ) R+M Nr. D) R+M Nr. D)

200 160 815 1,2mm 200 160 830 1,2mm 200 160 753 1,2mm
200 160 816 1,3 mm 200 160 831 1,3 mm 200 160 754 1,3mm
200 160 817 1,4mm 200 160 832 1,4mm 200 160 750 1,4mm
200160 818 1,5 mm 200 160 833 1,5mm 200 160 751 1,5mm
200 160 819 1,6 mm 200 160 834 1,6 mm 200 160 752 1,6 mm
200 160 820 1,7 mm 200 160 835 1,7 mm 200 160 755 1,7mm
200 160 821 1,8 mm 200 160 836 1,8 mm 200 160 756 1,8mm
200 160 822 1,9 mm 200 160 837 1,9 mm 200 160 757 1,9mm
200 160 823 2,0 mm 200 160 838 2,0 mm 200 160 758 2,0 mm
200 160 824 2,1 mm 200 160 839 2,1 mm 200 160 759 2,1 mm
200 160 825 2,2 mm 200 160 840 2,2 mm 200 160 760 2,2 mm
200 160 826 2,3mm 200 160 841 2,3 mm 200 160 761 2,3mm




